
Säkerhetsinformation
Aqueduct

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn:  Aqueduct
Tillverkare/leverantör: Aquatrols Corporation of America
Kontakt: Svensk Jordelit AB
 Argongatan 22
 431 53 MÖLNDAL
Tel: 031-87 70 70
Fax: 031-87 87 98
Kontaktperson: Thomas Johansson, vid nödfall tel 031-761 43 71.
Produkten skall användas för: Vätmedel, när man fått skador och torrfläckar
Datum: 2013-01-30

2. Farliga egenskaper

Klassificering:  Produkten är icke farlig i enlighet med direktiv 1999/45/EG.
Betydelsefullaste risker: Ingen.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk produktbenämning

Komponenter CAS-Nr Innehåll Klassificering
Propylenglykol 57-55-6 25% NC

Nonionoc surfactant blandning NC
 
 För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se 

under sektion 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation:  Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård (visa om möjligt etiketten).
Förtäring:  Drick mycket vatten Kontaktan läkare om problem kvarstår.
Hudkontakt:  Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av och tvätta förore-

nade kläder innan de används igen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt:   Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 

15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpligt brandsläckningsmedel: Vattenspray, skum, puder eller koldioxid.
Miljöaspekt: Undvik att släckvatten rinner ut i vattensystemet.
Skyddsutrustning: Använd andningsmask och skyddskläder.



6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Åtgärdas så här: Absorbera upp i vermiculit, torrsand eller jord och placera ibehållare.  
 Spola med vatten. Yta kan bli hal efter spolning.

7. Hantering och lagring

Hantering: Ingen speciell rekomendation
Lagring: Kallt, torrt, ventilerat utrymme i stängd förpackning

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Tekniska åtgärder:  Sörj för lämplig ventilation.

 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar:  Gjorda av gummi rekommenderas
Ögonskydd:  Använd godkända skyddsglasögon
Åtgärder beträffande hygien:  Tag av kläder som kommit i kontakt med produkten. Tvätta ordentligt 

om huden har bivit fuktig. Ät eller drick inte vid användning av produk-
ten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmän information
Fysiskt tillstånd:  Vätska
Vattenlöslig: Ja
Färg:  Färglös till gul

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:  Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

11. Toxikologisk information

Hälsorisker i allmänhet: Ingen hälsovarning har blivit dokumenterat.
Toxilogisk information:
-Propylenglykol
toxisk dos 1-LD50: 25000 mg/kg.
-Nonionoc surfactant blandning
toxisk dos1-LD50: >2000 mg/kg.
toxisk dos2-LD50: 20.

12. Ekologisk information

Miljöfarliga risker: Ingen miljöfarlig produkt.



Miljöfarliga beståndsdelar:
-Nonionic surfactant blandning
LC50 96 HRS FISH(mg/kg): >100.
EC50 48 HRS DAPHNIA(mg/l): >100

13. Avfallshantering

Lan-väg/järnväg: Den här produkten är inte klassifierad för transport..

15. Gällande föreskrifter

Risk: Ej klassifierad
Säkerhet: Ej klassifierad
Lagstagdad dokumentation: Kemikaliska (hälsofarlig och förpackning) bestämmelser.
Godkänd utformning: Säkerhetsinformation för produkt och framställning L62.
 Klassifikation och märkning av produkt och framställning farliga att 

lagerhålla.


